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ETAT EXISTANT

La présente évaluation thermique a pour objectif de sensibiliser l’utilisateur sur les axes d’amélioration
énergétique de son logement. Cette évaluation thermique a été effectuée à partir des informations
recueillies  auprès  de  l’occupant  ainsi  que  des  caractéristiques  apparentes  de  l’habitation  et  des
constatations  faites  lors  de  la  visite,  voire  certaines  mesures  relevées  sur  plan.

Cette étude ne peut se substituer à une étude thermique faite par un bureau d’étude telle que l’impose la
réglementation thermique, ni au diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par un professionnel
certifié.  Le maître  de l’ouvrage est  invité  à  s’adresser  à  des entreprises spécialisées s’il  souhaite
compléter et préciser la présente évaluation thermique par des études ou des devis spécifiques à chaque
corps de métier.

Les estimations de consommation n’ont qu’une valeur indicative. Elles dépendent d’éléments variables,
tels  que  la  précision  des  données  renseignées,  le  comportement  de  l’habitant,  les  conditions
météorologiques,  le  rendement  et  l’entretien  des  équipements...

INTRODUCTION

DESCRIPTIF DU BATI

TYPE DE BATIMENT & SITUATION OCCUPATION & CONFORT

Maison individuelle situé(e) dans le
département 87 (Haute Vienne).

Ø

140 m² de surface chauffée sur 2
niveau(x) avec 5 pièce(s)
principale(s).

Ø

Ø Occupation par 2 personne(s) en
permanence pendant 12 mois.

Ø Chauffage à 21 °C avec une
température réduite de 2°C durant 8h
la nuit et 6h le jour.

ISOLATION APPORTS SOLAIRES

Construction du 01/04/1975 avec une
isolation répartie.

Ø

Plancher bas
«««««

Ø

Plancher haut
«««««

Ø

Murs
«««««

Ø

Vitrages
«««««

Ø

Ø Présence d'occultations.

Ø Pas de présence de masques proches.

Ø Pas de présence de masques lointains.

DESCRIPTIF DES SYSTEMES

VENTILATION

Bâtiment avec : 1 cuisine(s), 1 salle(s)
de bain avec WC, 1 salle(s) de bain
sans WC, 1 WC.

Ø

Ventilation Hybride.Ø
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ETAT EXISTANT

SYSTEME DE CHAUFFAGE PRINCIPAL

Habitation chauffée 12 heures par
jour.

Ø

Chaudière condensation récente de 43
kW au gaz naturel (rendement à
100% de charge de 97.80 %).

Ø

Emission par radiateurs chaleur douce
(70/55) couvrant 100% de la surface
de la zone.

Ø

EAU CHAUDE SANITAIRE

Production accumulée indépendante
assurée par 2 capteur(s) solaire(s)
plan orienté(s) sud à 60°.

Ø

Appoint par une production
indépendante assurée par une
chaudière condensation récente de kW
gaz naturel (NULL 97.80 %).

Ø

Ballon de stockage de 300 l avec une
constante de refroidissement de 0.35
Wh/l.K.jour.

Ø

REPARTITIONS DES DEPERDITIONS

DEPERDITIONS

Coefficients de déperditions

H Enveloppe

H Ventilation

H Total

W/K

W/K

W/K

276

181

457

Déperditions

°C

°C

-9

21

T° ext de base

Déperditions

T° de consigne

kW15.8
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ETAT FUTUR

PROJET 1 : Isolation par extérieur
AMELIORATIONS DE L'EXISTANT
DESCRIPTIF DU BATI

EXTENSION

Pas de présence d'une extension.Ø

ISOLATION

Isolation extérieure.Ø

Murs
«««««

Ø

DESCRIPTIF DES SYSTEMES

VENTILATION

Ventilation simple flux modulée
autoréglable > 1983.

Ø
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ETAT FUTUR

REPARTITIONS DES DEPERDITIONS

DEPERDITIONS

Coefficients de déperditions

H Enveloppe

H Ventilation

H Total

W/K

W/K

W/K

193

144

336

Déperditions

°C

°C

-9

21

T° ext de base

Déperditions

T° de consigne

kW11.6
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ETAT FUTUR

PROJET 2 : avec double flux
AMELIORATIONS DE L'EXISTANT
DESCRIPTIF DU BATI

EXTENSION

Pas de présence d'une extension.Ø

DESCRIPTIF DES SYSTEMES

VENTILATION

Ventilation double flux avec échangeur
(rendement de 65 %).

Ø

REPARTITIONS DES DEPERDITIONS

DEPERDITIONS

Coefficients de déperditions

H Enveloppe

H Ventilation

H Total

W/K

W/K

W/K

276

109

385

Déperditions

°C

°C

-9

21

T° ext de base

Déperditions

T° de consigne

kW11.6
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COMPARATIF

CONSOMMATIONS

EXISTANT
kWh/an

PROJET 1
kWh/an

PROJET 2
kWh/an

Chauffage 16440 11680 11680

Eau chaude sanitaire 230 230 230

Refroidissement 0 0 0

Autres usages 4220 3050 3240

TOTAL

GAIN

20890 14960

28%

15150

27%

COUTS PAR POSTES

EXISTANT
€ / an

PROJET 1
€ / an

PROJET 2
€ / an

Chauffage 783 556 557

Eau chaude sanitaire 11 11 11

Refroidissement 0 0 0

Autres usages 457 322 344

Abonnements 264 264 264

TOTAL

GAIN

1515 1153

24%

1176

22%
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COMPARATIF

Abt

€ / an

Ch

€ / an

ECS

€ / an

Froid

€ / an

Autres

€ / an

Total
hors
abt

€ / an

Total

€ / an

ETAT EXISTANT

Electricité
Abonnement Electricité Bleu option base
6kVa
Coût unitaire 0.1152 € le kWh

77 0 0 0 436 436 513

Gaz naturel
Abonnement Gaz naturel tarif B1
Coût unitaire 0.5240 € le m3

187 783 11 0 21 815 1002

PROJET Isolation par extérieur

Electricité
Abonnement Electricité Bleu option base
6kVa
Coût unitaire 0.1152 € le kWh

77 0 0 0 301 301 378

Gaz naturel
Abonnement Gaz naturel tarif B1
Coût unitaire 0.5240 € le m3

187 556 11 0 21 588 775

PROJET avec double flux

Electricité
Abonnement Electricité Bleu option base
6kVa
Coût unitaire 0.1152 € le kWh

77 0 0 0 323 323 400

Gaz naturel
Abonnement Gaz naturel tarif B1
Coût unitaire 0.5240 € le m3

187 557 11 0 21 589 776

COUTS PAR ENERGIES

26/02/2012- Page 8/10 -

DONNEES PUREMENT INDICATIVES SANS ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS EVENTUELLES. Bati-Cube® de CARDONNEL Ingénierie ne
peut être tenu pour responsable sur un manque de fiabilité des résultats édités.

Version de l'interface : V1.30 - Version du moteur : V1.30 - Version de la base de données : V1.30



COMPARATIF

Scénario Facture

€

Etiquette énergie

kWhep/m².an

Etiquette climat

kg Co2/m².an

Etiquette coût

€/m².an

ETAT EXISTANT

1515 119 28 11

PROJET Isolation par
extérieur

GAIN

1153

362

24%

85

34

29%

20

8

29%

8

3

27%

PROJET avec double flux

GAIN

1176

339

22%

85

34

29%

20

8

29%

8

3

27%

COMPARATIFS ETIQUETTES

Les étiquettes sont un équivalent du DPE (Diagnostique de Performance Energétique) français. Celles-ci ne sont pas réglementaires.
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COMPARATIF

RETOUR SUR INVESTISSEMENTS

Hypothèses

Taux d'inflation du
prix de l'énergie

3 %

COUTS CUMULES SUR 20 ANS

PROJET 1 PROJET 2

Investissement
estimatif

 €  €

Atteinte rentabilité 0 7 an(s)
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